
Dossier technique syst•me Mastix 
EtanchŽitŽ des joints de retrait
Mur existant dŽmoli/Nouveau mur horizontal
Mur existant dŽmoli/Nouveau mur vertical
Variante avec bandes type  R4 1/2 D 

 
B22

 

Variante avec bandes type R4 1/2 D
Fiches 053 - 054

Dans ce cas, il nÕy a pas dÕarmatures de liaison
Consulter le dossier A22 pour le cas avec armatures d e liaison 

  

   
Le syst•me Mastix est simple ˆ lÕemploi et naturellement c ompatible avec le bŽton 

et les ouvrages en bŽton.
© mastix sa 2018 /JM/ B22 0618 certifiŽ ISO 9001/2015

 

 

 

 

 

 

 



Fiche technique BFL-Mastix 
EtanchŽitŽ des joints de retrait  
Mur dŽmoli/Nouveau mur horizontal
Bandes BFL-Mastix type R4 1/2 D ˆ coller sur le bŽton existant 

 053

 

Joint de retrait ou de contr™le
Fissure crŽe par la rŽtraction du bŽton lors de
son durcissement, en lÕabsence dÕarmatures
de liaison.
Passage par lequel lÕeau peut circuler.

Choix dÕun profil type R4 1/2 D
Consulter le catalogue Mastix sur www.mastix.ch
pages 32 et 33

Collage des bandes type R4 1/2 D
1.- PrŽparation
2.- Collage sur le bŽton du mur existant sec
ou humide avec la colle Mastix MS Polymer
et renforcement avec cloueur pneumatique.
3.- Contr™le de la pose
Consulter le catalogue Mastix sur www.mastix.ch.
pages 74 -78 - 79 - 80

1. Description du type R4 1/2 D
Les bandes BFL-Mastix type R4 1/2 D se composent 
d'un noyau partiellement gravillonnŽ.
Le noyau est constituŽ dÕun matŽriau souple et Žtanche 
ˆ base de caoutchouc Žlastom•re bitumineux.
Le noyau comporte une rŽserve dŽformable destinŽe ˆ
se dŽformer en prŽsence de mouvements de retrait et 
de tassement.
LÕenveloppe de gravillons qui recouvre le noyau des 
bandes type R4 1/2 D est constituŽe de gravillons 
4/8 mm rugueux et poreux, non alcali-rŽactifs.
Ces gravillons sont solidement et mŽcaniquement
ancrŽs dans le noyau.
Les bandes BFL-Mastix R4 1/2 D ne conviennent 
pas pour les joints de dilatation.
Les bandes BFL-Mastix R4 1/2 D ne conviennent 
pas en prŽsence dÕeau sous pression.

2. Renforcement du collage
Pour renforcer la fixation des bandes on peut
utiliser un syst•me de fixation avec cloueur
pneumatique durant la phase de durcissement de
la colle.
LÕŽlasticitŽ ŽlevŽe du noyau des bandes emp•che
toute pŽnŽtration de liquide le long des clous.

 3. Les gravillons des bandes BFL-Mastix
Les gravillons qui recouvrent le noyau des bandes
BFL-Mastix ont les caractŽristiques suivantes :

 * classe granulaire 4/8 mm

 * calcaires sŽlectionnŽs, non alcalis-rŽactifs

  Le syst•me Mastix est simple ˆ lÕemploi et naturellement c ompatible avec le bŽton 
et les ouvrages en bŽton.

© mastix sa 2018 /JM/ 053 0618 certifiŽ ISO 9001/2000
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Fiche technique BFL-Mastix 
EtanchŽitŽ des joints de retrait
Mur dŽmoli/Nouveau m ur  vertical
Bandes BFL-Mastix type R4 1/2 D ˆ coller sur le bŽton existant

 054

 

Joint de retrait ou de contr™le
Fissure crŽe par la rŽtraction du bŽton lors de
son durcissement, en lÕabsence dÕarmatures
de liaison.
Passage par lequel lÕeau peut circuler.

Choix dÕun profil type R4 1/2 D
Consulter le catalogue Mastix sur www.mastix.ch
pages 32 et 33

Collage des bandes type R4 1/2 D
1.- PrŽparation
2.- Collage sur le bŽton du mur existant sec
ou humide avec la colle Mastix MS Polymer
et renforcement avec cloueur pneumatique.
3.- Contr™le de la pose
Consulter le catalogue Mastix sur www.mastix.ch.
pages 74 -78 - 79 - 80

1. Le comportement dans les ouvrages
des bandes BFL-Mastix
Les bandes BFL-Mastix contribuent durablement
ˆ une ma”trise de lÕŽtanchŽitŽ des joints.
La circulation de lÕeau dans les ouvrages en bŽton
ne produit pas immŽdiatement de dŽg‰ts.
Dans la majoritŽ des cas lÕeau pŽn•tre par les joints.
Ces derniers sont unanimement reconnus comme
des points faibles.

2. La RAG
La RAG "rŽaction alcalis-granulats" est un
processus de dŽgradation sur le long terme qui peut 
aboutir ˆ la ruine dÕun ouvrage.
LÕemploi de granulats alcalis-rŽactifs qui sont
instables dans le milieu alcalin du bŽton provoque un
gonflement en prŽsence dÕhumiditŽ.
La prŽsence dÕinfiltrations dÕeau au niveau des joints
va accŽlŽrer ce phŽnom•ne, par consŽquent la
durabilitŽ des ouvrages diminuera.
Les bandes BFL-Mastix emp•chent par leur constitution  
la pŽnŽtration de lÕeau par les joints et contribuent ˆ 
minimiser ce phŽnom•ne.

 

3. Aptitude ˆ la dŽformation des bandes
  BFL-Mastix
Sur une surface irrŽguli•re afin que les bandes 
BFL-Mastix Žpousent correctement le relief de la 
surface de collage, il convient de flammer lŽg•rement
le noyau. ll faut Žgalement chauffer le bŽton avec un 
bržleur ˆ propane.
La colle Mastix MS-Polymer assure le collage. 

  Le syst•me Mastix est simple ˆ lÕemploi et naturellement c ompatible avec le bŽton 
et les ouvrages en bŽton.

© mastix sa 2018 /JM/ 054 0618 certifiŽ ISO 9001/2000
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Fiche technique BFL-Mastix 
Pose et Collage des bandes 
Assembler des bandes BFL-Mastix ˆ chaud

 132

1 Flammer la surface de contact

 

2 Rapprocher les bandes

3 Joindre les bandes

 

4 Serrer les bandes

 

  Le syst•me Mastix est simple ˆ lÕemploi et naturellemen t compatible avec le bŽton 
et les ouvrages en bŽton.

© mastix sa 2018 /JM/ 132 0618 certifiŽ ISO 9001/2015

 

 

 

 

 

 

 


